
MANUELLER
GABELHUBWAGEN

PANTHER

PANTHER INOX

WIEGEHUBWAGEN (WSP 220 0)

MANUELLER KUNDENANGEPASSTER GABELHUBWAGEN



Die  robuste  Bauwe ise  ge währ-
le is te t e ine  lange  Standze it be i
m inim ale n Wartungskoste n.

Das e le gante  De sign m it ab-
ge runde te n Ecke n re d uzie rt
das  Schade nsris iko be im  Trans-
port von Ware n und Pale tte n -
sowohl an um lie ge nd e n
Obje kte n als auch an de n
Pale tte n und sonstige n we rt-
volle n Ge ge nstände n. Auße r-
de m  lässt s ich d ie  e rgonom ische

De ichse l e ntspannt be d ie ne n
und be günstig t e ine  korre kte
Arbe itshaltung  de s  Be d ie ne rs .

Durch d ie  se hr le icht laufe nd e n
Räde r bzw. Rolle n lässt s ich de r
Gabe lhubwage n m it m inim ale r
Kraft anfahre n und e rlaubt e s  so,
schwe re  Pale tte n m ühe los zu
transportie re n.

Unse re  m anue lle n Gabe lhub-
wage n s ind in ve rschie de ne n

Gabe llänge n und -bre ite n sowie
in e ine r Ede lstahl-  und  exp lo-
s ionsge schützte n Ausführung
e rhältlich.

We nn Ihne n e in sanfte r und
ge räuscharm e r Lauf be sonde rs
wichtig  is t, sollte n Sie s ich auch
unse re n Panthe r Sile nt anse -
he n. Für hohe Produktivitä t sorg t
unse r m anue lle r Wie ge hub-
wage n.

Manueller Gabelhubwagen
Unsere manuellen Gabelhubwagen sind aus hochwertigem Stahl
gefertigt und eine sichere, solide und effiziente Lösung für den Palettentransport.
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Fe ste / be we gliche
Le nkrad achse

Be we gliche  Te ile  m it
e nge n Tole ranze n ohne

m e tallische n Kontakt

Gabe lhöhe  für we nige r
Pum pe nhübe  e inste llbar

Stab ile Konstruktion
(ke ine  d urchge he nde  Achse

im Lastd re ie ck)

We nige r Hübe  zum
Anhe be n auf volle  Höhe

(pe rm ane nte  Schne llhubpum pe )

Ergonom ische
De ichse l

Kund e nange passte
Gabe llänge n

m öglich



Unse re  Ed e ls tahl-Prod ukte  b ie te n höchs te  Qualitä t am  Markt.

Dam it unse re  Kund e n lang e  Fre ud e  an unse re n Ede ls tahl-Gab e lhub -
wage n hab e n, s ind  d ie se von Grund  auf so konzip ie rt, d ass  d as  Ris iko
von Ros t und  bakte rie lle r Ve runre inigung  m inim ie rt wird .

Die s  ze ig t s ich an d e n ge schlosse ne n Gab e ln, d e m  ge schlosse ne n
Dre ie ck und d e n g latte n Ob e rfläche n.

De r Panthe r Inox und  d e r Panthe r Inox Plus  wurd e n für Um ge bung e n
m it hohe n Hyg ie ne anford e runge n od e r für fe uchte und  and e rwe itig
agg re ss ive  Um ge bung e n e ntwicke lt, d ie  b e sond e rs  wid e rs tand sfähige
Prod ukte  e rford e rn, d ie  auch e ine  ag g re ss ive  Re inigung  ve rkrafte n.

Alle Obe rfläche n s ind  le icht zu re inige n und  d as  Gab e lchass is  is t aus
säure b e s tänd ige m  AISI 316L Stahl ge fe rtig t, sodass  Ros t ke in Prob le m
is t.

Unse re Ed e ls tahlp rod ukte s ind  e le ktrop olie rt und  e igne n s ich
he rvorrage nd  für d ie  Le b e nsm itte l-  und  Pharm abranche .

We ite re  Inform atione n e ntne hm e n Sie  unse re r Inox-Broschüre .

Panther inox

De r Panthe r is t e ine  1998 e inge führte  ve rb e sse rte  Variante  unse re s
d am alig e n Gab e lhubwage ns von 1975. Qualitä t is t se it je he r d e r Grund -
pfe ile r unse re s  Prod uktsortim e nts , was s ich auch in de r rob us te n
Bauwe ise  unse re r Prod ukte  ausd rückt, d ie  zu e xtre m  lang e n Stand -
ze ite n führt. De r Panthe r is t d a ke ine  Ausnahm e . Er wurde  auf b is  zu
46 .0 0 0  Hüb e  ge te s te t. Einige  unse re r Kund e n hab e n se ine  Vorgäng e r-
ve rs ion se it d e n 1980 e r Jahre n b is  he ute in Be trie b .

De r Panthe r läss t s ich d ank se ine r Bauwe ise  b e i m inim ale r Re ibung
alle r b e we g liche n Te ile (ke in Klap p e rn!) und  e nge n Tole ranze n le icht
und  le ise  b e we ge n. Darüb e r hinaus ve rfüg t e r üb e r e ine  e rgonom ische
De ichse l und ab ge rund e te Ecke n, um  sowohl d e n Be d ie ne r a ls  auch
d ie Um g e bung zu schütze n.

Für e ine e infache Manövrie rb arke it de s  Gab e lhubwage ns sorge n
zud e m  d ie  Räde r und d ie  Bauwe ise : m inim ale  Anfahrkra ft, kurze r
Vorbau , ge ringe s Eige nge wicht und  e nge r Einschlagwinke l. Die s
e rm öglicht d e m  Panthe r e ine n Einsa tz auf e ng s te m  Raum .

De r Panthe r is t m it ve rschie d e ne n Gab e llänge n und  -b re ite n sowie  m it
ve rschie d e ne n Rad typ e n e rhä ltlich. Die Tragkraft re icht von 160 0  kg
b is zu 30 0 0 kg .

Der Panther - Qualität seit 1975
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De r Wie ge hubwage n WSP 2200  hat e in e inge baute s  Wie ge syste m und
kann Güte r im se lbe n Arbe itsgang  transportie re n und wie ge n.

Eine  we rtvolle  und  ze itspare nde  Lösung für Kunde n, d ie  z. B. de n
Ware ne ingang  und -ausgang  von Läge rn kontrollie re n m üsse n.

Das hochge naue  Wie ge syste m ve rfüg t übe r vie r s tarke  Wäge ze lle n und
e in solid e s  und se hr gut ge schützte s  Disp lay. Das Disp lay is t be nutze r-
fre und lich, intuitiv und  e infach e inste llbar. Die  m ittige  Anordnung  sorg t
dafür, dass  de r Be d ie ne r das  Gewicht le icht ab le se n kann.

De r solide  Wie ge hubwage n ze ichne t s ich wie  alle  unse re  Pale tte n-
hubwage n durch e ine  e infache  Be d ie nbarke it und  e ine  hohe  Wartungs-
fre und lichke it aus.

We nn Sie  be sonde re  Anforde runge n an Gab e llänge n und / ode r
-bre ite n habe n, e rhalte n Sie  von uns ge rn e ine n für Sie  ange passte n
Gabe lhubwage n Panthe r.

Gabe llänge n von 600  m m  b is  2400  m m
Gabe lbre ite n von 350  m m  bis 1100  m m

Auße rde m  is t e r m it ve rschie de ne n Rad type n, m it Fassgabe ln sowie  m it
höhe nve rste llbare n Gabe ln e rhältlich.

Manueller kundenangepasster
Gabelhubwagen

Wiegehubwagen (WSP 220 0)

Wie ge be re ich b is
2200  kg .
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Tragkraft in kg 1600  2500  3000

Hubhöhe h3
 h13 + 120

Gabellänge l 600 , 810 , 970 , 1140  600 , 810 , 915, 970 , 1066, 1140 ,
1220 , 1520 , 1800 , 2000 , 2400*

600 , 810 , 915, 970 ,
1140 , 1220 , 1520

Bauhöhe h1
 h13 + 413

Gesamtbreite b5
 450  520 , 680  520 , 680

Vorbaumaß l2
 335

Gesamtlänge l1
 l + 335

Gabelzinkenbreite e 125 160

Radabstand y l + 25

Gesamthöhe h14
 1170

Einfahrhöhe - Einstellbar h13
 75 to 83 85 to 93 75 to 83 85 to 93 75 to 83 85 to 93

Lastschwerpunktabstand c l/ 2

Bodenfreiheit m2
 h13 + 47

Lenkradeinschlag 220 °

Gabelrollen - Einzel Ø75 x 68 Ø85 x 68 Ø75 x 90 Ø85 x 90

Gabelrollen - Tandem Ø75 x 68 Ø85 x 68 Ø75 x 68 Ø85 x 68

Lenkrolle Ø200  x 50

Weight 59 kg (450  x 1140) 62 kg (520  x 1140) 68 kg (520  x 1140)

PA
N

TH
ER

1672 2572 2582 30 82
PRODUKT
(Abmessungen in mm) 1682 3072

* Tragkraft auf 1500 kg reduziert
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Tragkraft in kg 220 0

Hubhöhe h3
 200

Gabellänge l 1150

Bauhöhe h1
 590

Gesamtbreite b5
 560

Vorbaumaß l2
 415

Gesamtlänge l1
 1570

Gabelzinkenbreite e 171

Radabstand y 1200

Gesamthöhe h14
 1220

Einfahrhöhe h13
 92

Lastschwerpunktabstand c l/ 2

Bodenfreiheit m2
 12

Lenkradeinschlag 210°

Gabelrollen Tandem Polyurethan

Lenkrolle Ø200 Gummi

Gewicht 99 kg

WSP 220 0
PRODUKT
(Abmessungen in mm)



Ergonomic
Lifting Equipment

H+S GABELSTAPLER GMBH
Heegwaldstraße 9
63674 Altenstadt

Tel. (06047) 6603
Mail info@hs-gabelstapler.de

www.logitrans-frankfurt.de

LOGITRANS PARTNER
SEIT 1994


